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1D
Waschmaschine 8 kg, 1400 U/min, D*

EAN: 8806090520044

SAMSUNG

BESONDERHEITEN:
- SLIM Platzsparer — nur 46,5 cm tief
= - Digital Inverter Motor mit
‘ EU 10 Jahren Garantie
 \ - Trommelreinigung

HENL

- Startzeitvorwahl 3-24 h

‘ - Kurzprogramm
/ - Aquastop

SLIM Platzsparer

Die SLIM Waschmaschine von Samsung sorgt fiir groRes Fassungsvermdgen auch auf kleinstem Raum. Das Platzsparwunder
bietet alles, was du von einer Waschmaschine erwartest bei nur 50,5 cm Tiefe.

Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie

Der Digital Inverter Motor deiner Samsung Waschmaschine kommt schnell und effizient auf volle Leis-
tung. So sparst du Energie und Kosten. Dank seiner intelligente Bauweise lduft der Antrieb sehr leise.
Der Motor ist duBerst verschleiBarm und langlebig. Darauf geben wir dir jeweils 10 Jahre Garantie.

Trommelreinigung - Hygienisch reine Trommel ohne Chemikalien

Perfekte Hygiene der Trommel ermdglichen die Samsung Waschmaschinen mit Trommelreinigung.
Eine intelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren und hoher Drehzahl reinigt die Trommel
griindlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Fiir Komfort, der sich gewaschen hat, teilt dir die
Maschine nach jeweils 40 Waschgéngen mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wére.

Samsung Electronics GmbH - Am Kronberger Hang 6 - 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen s ’\ IVI s U N G
des Vertragspartners firr Festnetzanschliisse oder Mobilfunkanschlisse | Stand: 22.02.2021| Irrtimer und Anderungen vorbehalten.
*Das fur dieses Modell giiltige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Das elektronische Energielabel und —Produktdatenblatt erhalten Sie fiir betreffende Modelle unter:
https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy



Modell WWSET304PWW/EG
EAN 8806090520044
Projekt WW3000T SLIM
Kapazitat kg 8
Max. Schleuderdrehzahl U/min 1400
Display Digitales Display
Farbe Korpus/Tiir weiB/weif
Energielabel gemaB Verordnung (EU) 2019/2014
Effizienzklassenspektrum A (hochste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
Energieeffizienzklasse” D
Maximale Beladungsmenge? kg 8
Gewichteter Energieverbrauch ,Eco 40-60" k".Vh”OO Be- 73
triebszyklen
Gewichteter Wasserverbrauch ,Eco 40-60“" therz/fﬁtur;ebs— 48
Dauer des Programms ,Eco 40-60"? h:min 03:38
Schleudereffizienzklasse? B
Luftschallemissionsklasse? B
Luftschallemissionen wahrend des Schleuderzyklus? dB(A) re 1 pW 73
Abmessungen + Gewichte
Abmessungen (B x H x T) mm 595 x 850 x 465
VerpackungsmaBe (Bx Hx T) mm 660 x 890 x 575
Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tiir® D1/Gesamt-Tiefe mit 90° gedffneter Tiir® mm 520/938
Gewicht netto/brutto (Verpackungsgewicht) kg 58/61(3)
Wasserdruck kPa 50-800
Elektrischer Anschluss
Spannung Volt 220-240
Leistungsaufnahme Watt 1800-2100
Frequenz/Absicherung Hz/(A) 50/10
Trommelreinigung .
Sensorische Mengenautomatik .
Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie .
Anzahl Programme 14
eBaumwolle/Eco 40-60/Baumwolle/Baumwolle + Vorwdsche/Baby-Kleidung o/e/o/2/e
Intensivwasche/Buntwasche/Mischwasche/Pflegeleicht/Wolle o/e/e/0/®
Kurz/Trommelreinigung/Sptilen & Schleudern/Abpumpen/Schleudern o/e/e/o/o/e
Optionen
Ohne Schleudern/Endzeit-Vorwahl/Restlaufzeitanzeige o/o/e

Einstellungen
Auswahl Temperatur

95-60-40-30-20-Kaltwasche

Auswahl Schleuderdrehzahl

1400-1200-1000-800-600-400-kein Schleudern

Kindersicherheit/Uberspannungsschutz

Aquastop

Sonstige Infos
Trommelvolumen ? 53
Durchmesser Bullauge mm & 300

1) Werte gelten fir Viertel-, Halb- und Vollbeladungen im Programm Eco 40-60.

2) Angaben fiir das Programm Eco 40-60. Um die optimale Energieeffizienz zu erzielen, wird eine optimale Waschtemperatur fiir dieses Programm definiert. Diese Temperatur kann
vom Kunden nicht gedndert werden. Die tatsachliche Waschtemperaturist in der Bedienungsanleitung angegeben und hdngt von der Beladungsmenge ab. Sie kann aus Energiespar-
griinden von der ausgewahlten Waschtemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3) Tiefenangaben: D1: Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tiir / D2: Reine Korpus-Mafe ohne Bullaugen-Wolbung / D3: Gesamt-Tiefe mit 90° gedffneter Tir.



